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1. Denominazione prodotto 
ADDITIVO IG SILVER BARRIER codice 907050 
 
2. Natura del prodotto 
Additivo a base di argento micro incapsulato in dispersione. 
  
3. Descrizione prodotto 
L’additivo Silver Barrier consente, di ottenere una efficace barriera alla proliferazione di muffe e 
batteri , la sua attività è stata testata nel laboratorio CATAS di san Giovani al Natisone secondo la 
normativa JIS Z 2801:2010. 
L’additivo incorporato nella finitura, non ne altera le caratteristiche, non perde la sua efficacia nel 
tempo e ripetuti interventi di pulizia non ne compromettono l’efficacia a lungo termine. 
 
4. Campi d’impiego suggeriti e consigliati 
Manufatti destinati  ad ambienti con specifiche esigenze di igiene diffusa come scuole, luoghi 
pubblici mense, studi medici e attività sportive e ricreative in generale. 
 
5. Caratteristiche del prodotto 
Peso specifico: 1.2 kg/dm3. 
Aspetto: liquido denso lattescente. 
 
6. Modalità di utilizzo 
Agitare bene prima delll’uso, mescolare accuratamente nel contenitore originale prima dell’uso. 
Si consiglia di aggiungere l’additivo a filo sotto agitazione prima dell’aggiunta dell’induritore730070, 
in quantità massima pari allo 0,5% in peso sul prodotto 619529 
 

 dose per impiego su 619529 
per 5 kg 

dose per impiego su 619529 
per 25 kg 

Additivo 907050 25 grammi 125 grammi 
 
Diluizione: prodotto pronto all’uso. 

 
7. Indicazioni per lo stoccaggio  
Il prodotto è stabile al magazzinaggio fino ad un anno dalla data di fabbricazione, purché i  
contenitori siano chiusi ermeticamente ed integri, posti in ambiente fresco ed asciutto, al riparo 
dalla luce del sole e con temperatura tra 5-35°C. 
Teme il gelo. 
 
8. Indicazioni per lo smaltimento  
Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme di controllo ambientale locali e nazionali. 

 
9.  Confezioni disponibili  
Sono a disposizione confezioni da 1 litro. Per diverse esigenze contattare il fornitore. 



 

 

 
10.  Consigli di sicurezza 
Prodotto per uso professionale. Per informazioni relative a salute, sicurezza ed altro si fa 
riferimento alla scheda di sicurezza relativa. 
 
11.  Note, avvertenze ed ulteriori informazioni 
Visto il grande numero di fattori che influenzano il processo di verniciatura e data la nostra 
impossibilità di controllare l’impiego del prodotto stesso, non possiamo assumere alcuna 
responsabilità sul risultato finale. 
 
 
La presente scheda tecnica è stata redatta seguendo lo schema proposto dal metodo UNICHIM 1633 
 

 


